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'Meiso no Mori' was planned to reconstruct a decrepit crematorium as part of a cemetery in a park. This cemetery, which is currently being developed, is located

in a serene site, nestled in mountains with various trees and plants in the south and facing a pond in the north. The design brief called for a sublime space appro-

priate to give the last honors to the deceased, while subtly integrating the surrounding landscape of the park cemetery.

'Meiso no Mori' se planeó para reconstruir un viejo y destartalado crematorio que formaba parte del cementerio de Kakamigahara, situado en un parque. Este cementerio,

actualmente en desarrollo, está emplazado en un enclave sereno, arropado por montañas con árboles y vegetación al sur, y frente a un estanque hacia el norte. El encargo

demandaba un espacio sublime, apropiado para rendir los últimos honores a los fallecidos, que estuviese a su vez integrado en el paisaje del parque-cementerio.

Gradiente de cotas del plano de cubierta / Roof plan gradient diagram Gradiente de tensiones estructurales / Structural tensions gradient diagram

Tras centenares de ciclos evolutivos devino la forma final. La línea que se curva acaba siendo parte del paisaje, en armonía con la silueta de las montañas vecinas. Cuatro

núcleos estructurales y doce pilares cónicos con desagües de lluvia incorporados se disponen bajo la estructura de cubierta. Los espacios ceremoniales se acocomodan

entre los nucleos y los pilares. La suave línea de cubierta dibuja interiormente también el techo. Una luz indirecta ilumina delicadamente esa superficie curva. Las ceremo-

nias tienen en este espacio un escenario sereno inundado por los expresivos matices de la luz.

Several hundred such evolutionary cycles produced the final shape. The curved line becomes landscape, in harmony with the edge silhouette of the surround-

ing mountains. Four structural cores and twelve cone columns with built-in rainwater collection pipes are positioned evenly under the roof structure. Ceremonial

spaces are placed between the cores and columns effectively. The smooth roof line also ar ticulates the ceiling in the interior. Indirect light softly illuminates the

curved ceiling and spreads to all directions. The funeral ceremonies will be administered in this serene space with the expressive nuances of light.

Plano de situación / Site plan

Nuestra idea fue responder no con un crematorio masivo y convencional, sino a través de la arquitectura de una cubierta espaciosa que flotase sobre el lugar, como las nubes

empujadas suavemente por el viento. Investigamos la viabilidad de un caparazón de hormigón reforzado que se curvara libremente para construir una cubierta caracterizada

por concavidades y convexidades. La forma de la estructura de cubierta se determinó mediante un algoritmo que generó la solución óptima. Como este tipo de análisis estruc-

tural recuerda el patrón de crecimiento de las plantas, en el que la transformación sigue sencillas reglas naturales, nuestro proceso se denominó 'evolución'.

Our idea was to respond not with a conventional massive crematorium but with an architecture of a spacious roof floating above the site like slowly drifting clouds

creating a soft field. We investigated a freely curved reinforced-concrete shell structure to construct a roof characterized by concavities and convexities. The

shape of the roof structure was determined by an algorithm generating the optimum structural solution. Since this type of structural analysis resembles the growth

patterns of plants which keep transforming following simple natural rules, the process is called 'evolution'.
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Alzado Norte / North elevation
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弾性リシン砂壁調
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モルタル表面調整
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ウレタン樹脂系吹付塗膜防水 ｔ＝3
ノンスリップ対応
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歩行スペース
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ウレタン樹脂系吹付塗膜防水 ｔ＝3
ノンスリップ対応

高撥水弾性リシン吹付 ｔ＝5

アルミ切板 ｔ＝4
フッ素樹脂塗装

（屋根廻り詳細図参照）
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Ｄ－Ｄ 矩計詳細図 Ｓ＝1：50

珪藻土左官 t=20
コンクリート下地

空調SA吹出口
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（空調工事）
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モルタル ｔ＝30

3080
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モルタル ｔ＝30
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（ガラス割りについてはカーテンウォール詳細図参照）
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弾性リシン吹付 ｔ＝5

ウレタン樹脂系吹付塗膜防水 ｔ＝3
ノンスリップ対応

下地表面調整フカシ ｔ=10

ポリスチレンフォーム ｔ=30

スチールFBルーバー メタリック塗装
Ｈ2100 ｔ4.5 W38
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スプルスルーバー 30*90*2100
Ｓｔ-FB 6*30内臓

40
0

壁面上部：弾性リシン吹付（粒度大）
モルタル表面調整

壁面下部：弾性リシン吹付（粒度小）
モルタル表面調整

上部：弾性リシン吹付
モルタル表面調整

中部：弾性リシン砂壁調
モルタル表面調整

下部：スタッコ左官
モルタル表面調整

矩計詳細図キープラン

壁面上部：弾性リシン吹付（粒度大）
モルタル表面調整

壁面下部：弾性リシン吹付（粒度小）
モルタル表面調整

Sección transversal / Cross section
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削り出し R２００ 本磨き
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断熱モルタル下地
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モルタル表面調整下地

スチールFB曲面ルーバー
メタリック塗装
H2100 ｔ4.5 W38
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ポリエチレンシート ｔ＝0.15

捨てコン ｔ＝80
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水磨き＋防滑コート
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軽鉄下地

ポリエチレンシート ｔ＝0.15

捨てコン ｔ＝80

砕石 ｔ＝60

ポリスチレンフォーム ｔ=30

炉前室

炉前室壁アルミパネル
ｔ5 アルマイト仕上

大理石トラバーチン600角ｔ20
水磨き 防滑コート

42
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化粧グラスウール
吸音材 ｔ100

炉前室入口扉ｔ88
アルミキャストパネルt12
特殊模様メタリック塗装

エントランスホール

風除室

歩道

水勾配

Ｈ鋼125×125下地

天井・壁・屋根ともに
アルミパネルｔ5アルマイト仕上

アルミ製玄関マット敷
H25

強化ガラスｔ19
飛散防止フィルム貼 庇先端

超親水性光触媒塗装

弾性リシン吹付ｔ3
モルタル表面調整

引戸開口三方枠
大理石トラバーチン
ｔ20本磨き

大理石トラバーチン600角ｔ20
水磨き＋防滑コート
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嵩上コンクリートt80
床暖房用温水管含む
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Detalle de carpintería / Window framing detail
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本工事 外構工事
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芝生（外構工事）
客土（外構工事）
植栽用散水設備（外構工事）
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ウレタン樹脂系吹付塗膜防水 ｔ＝3
ノンスリップ対応

高撥水弾性
リシン吹付
ｔ＝5

モルタル ｔ＝20

本工事外構工事

超親水性
光触媒塗装

超親水
性光触媒塗装

ウレタン樹脂系吹付塗膜防水 ｔ＝3
ノンスリップ対応

断熱モルタル ｔ＝20金ゴテ押え
弾性リシン吹付 ｔ＝5Ｒ700

珪藻土左官
ｔ＝20

大理石600角 ｔ＝20 湿式工法
モルタル ｔ＝30

珪藻土左官
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ヒノキフローリング ｔ＝15
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構造合板 ｔ＝15

ﾊﾟｰﾃｨｸﾙﾎﾞｰﾄﾞ ｔ＝20

樹脂製束材
吹付ｳﾚﾀﾝ ｔ＝20

ウレタン樹脂系吹付塗膜防水 ｔ＝3
ノンスリップ対応

庇先端
超親水性光触媒塗装

高撥水弾性リシン吹付 ｔ＝5

モルタル ｔ＝20金ゴテ押え

ポリスチレンフォーム打込 ｔ=30
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岩綿吸音板 t=12
PB t=9.5
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軽量コンクリート t=80
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捨てコン ｔ＝80

(ガラス割りについてはカーテンウォール詳細図参照）
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壁面上部：弾性リシン吹付（粒度大）
断熱モルタル ｔ=20

壁面下部：弾性リシン吹付（粒度小）
断熱モルタル ｔ=20

配管スペース

化粧グラスウール ｔ=50

PB下地 ｔ＝9

ウレタ
ノンス

厚みの変化有
350/450/600

有孔ブレスト管
Φ100 @1000

庇先端
超親水性光触媒塗装

壁面上部：弾性リシン吹付（粒度大）Sección transversal por salas de espera / Cross section through waiting rooms
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Detalle de cerramiento y pilar estructural / Wall section detail and structural column




